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HYBRIDE DEMI TARDIF POUR LE BIOGAZ
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BÉNÉFICES DE L’HYBRIDE

CONSEILS D’UTILISATION

CARTE D’IDENTITÉ

PERFORMANCE  
FOURRAGE BIOGAZ
DKC4279 est un hybride à haut potentiel 
de rendement

BIOGAZ
+ 0,6 % de potentiel biogaz par raport 
aux témoins de marché (source 
données R&D DEKALB 2017)

VIGUEUR AU DÉPART

TOLÉRANCE VERSE RACINAIRE

TOLÉRANCE VERSE RÉCOLTE

INSCRIPTION

TYPE DE GRAIN

MORPHOLOGIE

STAY GREEN / CAPACITÉ À RESTER VERT

ITALIE 2017

  Comportement mauvais

   Comportement moyen

    Comportement bon

     Comportement très bon

HYBRIDE SIMPLE DENTÉ

PLANTE = DÉVELOPPÉE
INSERTION D'ÉPI = MOYENNE À HAUTE

* Source : Essais R&D 2016-2017 

 ● S'adapte aux semis précoces par sa bonne tolérance au froid

 ● Très bonne stabilité de rendement même en conditions difficiles

GROUPE DE PRÉCOCITÉ

MATURITÉ

BESOIN EN SOMME  
DE TEMPÉRATURE  
(BASE 6)

DEMI TARDIF - S3

340 - 350

SEMIS - FLORAISON : 980°

SEMIS - RÉCOLTE À 32% MS : 1590°

STABILITÉ DE RENDEMENT
Très bonne stabilité des performances 
quelles que soient les conditions
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DEKALB® est une marque déposée de Monsanto TechnologyLLC.

Pour obtenir votre recommandation de densité optimale pour chacune de vos parcelles,  

rendez-vous sur  www.dekalb.fr/calculateur-ensilage 
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LES PERFORMANCES DE DKC4279

Rendement ensilage 2017 Données qualité 2017
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T275

T275

DKC4279

T340

«  DKC4279 a un profil équilibré en matières fermentescibles (amidon 
et fibres digestibles) pour un bon rendement biogaz. »

Données R&D DEKALB - essais 2017
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CORALIE RAGUENEAU 
Ingénieure Projet Fourrage


